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Konzentrationsbereich 0-500ppm

Anzeige Farbiger Touchscreen

Messprinzip Elektrochemischer Sensor

Wiederholbarkeit ≤±5% 

Genauigkeit ≤±2ppm/5%*

Stromversorgung 3 x AA (LR6 oder entsprechend) – bis zu 1000 Minuten
1 x CR2032 Lithium Knopfzelle Batterie

Reaktionszeit T90 <30 Sekunden

Betriebstemperatur 15-40ºC

Lager-/Transporttemperatur 0-50ºC

Betriebs-/Lager-/Transportdruck Atmosphärendruck ±10 %

Betriebsluftfeuchtigkeit 15 – 90 % RH (nicht kondensierend)

Lager-/Transportfeuchtigkeit 0 – 95 % RH (nicht kondensierend)

Sensorlebensdauer 5 Jahre

Sensorgenauigkeit 1ppm

Sensordrift <5 % jährlich

Abmessungen Ca. 37 x 77 x 140 mm

Gewicht Ca. 215 g (inkl. Batterien)

Materialien Gehäuse: Mischung aus Polykarbonat und ABS mit 
Antimikrobielles Additiv SteriTouch®
D-piece™: Polypropylen
SteriBreath™ Eco: Papier

H2 Querempfindlichkeit ≤8%
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