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Messungen des stickstoffgehalts der  
Ausatemluft einfach  

gemacht!

NObreath®

Hilft bei der Diagnose und Behandlung von Asthma, ein Atemzug nach dem anderen.

• Nicht invasiv, schnell und einfach durchgeführt¹

• Unterstützt beim Asthma-Management, der  

korrekten Verschreibung und ermöglicht  

Anpassungen unter Aufsicht

• Zeigt dem Patienten die Einhaltung der Behandlung⁴ 

• Unterstützt bei der Identifikation von Patienten, die eine 

fortgeführte Behandlung² (nicht mehr) 

 benötigen

• Unterstützt bei der Unterscheidung zwischen  

allergischem (eosinophilem) und nichtallergischem Asthma³

• Erweist sich im Vergleich mit der Mehrzahl der  

konventionellen Lungenfunktionstests als 

 überlegen, darunter Aufzeichnung des Spitzenflusses und 

Spirometrie¹

Vorteile der Messung des Stickstoffgehalts der  
Ausatmungsluft mit NObreath®

Funktionen und Vorteile
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* vorbehaltlich sachgemäßer Verwendung, Wartung und Instandhaltung.
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Erwachsenen-,  
Kinder- und  

Umgebungstestmodi

Durchflussmessgerät mit 
Bildschirmanimationen für 

zusätzliche Motivation

Patientendaten  
erfassen und  

speichern
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Konzentrationsbereich 0-500ppb

Anzeige Farbiger Touchscreen

Messprinzip Elektrochemischer Sensor

Wiederholbarkeit ±5 ppb des Messwertes bei ≤50 ppb
±10 % des Messwertes bei >50 ppb

Genauigkeit ±5 ppb des Messwertes bei ≤50 ppb
±10 % des Messwertes bei >50 ppb

Stromversorgung NObreath® monitor 1 Li-Ionen-Akku als Hauptstromquelle – ca. 100 Anwendungen bei 
voll geladenem Akku
2 Li-Ionen-Knopfzellen – ca. 5 Jahre
Eingang: 5 V, 0,5 A

NObreath® Dock Netzstrombetrieben
Eingang: 5 V, 0,5 A
Ausgang: 5 V, 0,5 A

Netzstecker Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz. 0,2 A
Ausgang: 5,0 V, 1,0 A

Reaktionszeit T90 ≤10 Sekunden

Betriebstemperatur 10-30ºC

Lager-/Transporttemperatur 0-40°C

Betriebs-/Lager-/Transportdruck Atmosphärendruck ±10 %

Betriebsluftfeuchtigkeit 25–75 %, nicht kondensierend

Lager-/Transportfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend

Sensorlebensdauer 5 Jahre (abhängig von sachgemäßer Verwendung,  
Wartung und Instandhaltung)

Sensorgenauigkeit 1ppb

Sensordrift <5% jährlich

Abmessungen Ca. 90 x 159 x 59 mm

Gewicht Ca. 400 g

Materialien NObreath®- 

Überwachungsgerät:
Gehäuse: Mischung aus Polykarbonat und ABS
Antimikrobielles Additiv SteriTouch®

NObreath® Dock

NObreath®-Mundstück:  Polypropylen

Polypropylen Erwachsene: 12 Sekunden
Kinder: 10 Sekunden
Umgebung: 30 Sekunden

Einschaltdauer ≤60 Sekunden

Maximale Umgebungsbedingungen für den Betrieb 350 ppb NO

CO-Interferenz 45 ppm ≤17,6 ppb

Hergestellt in 
 Großbritannien


